
実習室

端末利用室

FOCUSスパコンの全体概要図

利用者

SSD
10.4TB

研究室 x9室

FOCUSスパコンネットワーク
(10Gbps/1Gbps/100Mbps Ethernet)

A 224ノード

Xeon L5640-2.26GHz(6コア) x2

48GB RAM, 500GB HDD

理論演算性能 108GFLOPS

B 2ノード
Xeon E7520-1.86GHz(4コア)x4

512GB RAM, 1200GB HDD, 
理論演算性能 119GFLOPS

InfiniB
and

Q
D

R
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bps
D ノード

E ( D+Xeon Phi x4搭載) 48ノード

Xeon E5-2670v2-2.5GHz (10コア)x2

D: 64GB RAM, 6000GB HDD

理論演算性能 400GFLOPS

E: 128GB RAM, 2000GB HDD

Xeon Phi 5110P(60コア)x4

理論演算性能 4444GFLOPS

C 22ノード
Xeon L5640-2.26GHz(6コア)x2

48GB RAM, 500GB HDD, 
理論演算性能 108GFLOPS

InfiniB
and

F
D

R
 56G

bps

クラウドストレージシステム
（バックアップ用）
容量 18TB

アクセスポイント神戸

10Gbps

WS−PC
256GB RAM

20インチTFT 4
基

A室 B室

WS−PC
512GB RAM

30インチTFT 2
基

SSD
10.4TB

スーパーコンピュータ「京」

RADIUS＋CA

SSL-VPN
装置

10GBASE SW

NASストレージ
物理容量 360TB

インターネット

NTT西日本

ケイ・オプティコム

1Gbps

1Gbps

UTM/Firewall

FOCUSスパコン
利用者

お問い合わせシステム
OKBiz

高度計算科学研究支援センター

L3
スイッチ

Fat
256GB 
RAM

×4

Medium
64GB 
RAM

×8

Thin
4GB RAM ×12

物理容量
1640TB

大容量分散高速
ストレージシステム

倍精度理論性能
全体

305TFLOPS
汎用CPUのみ
107TFLOPS
メモリ容量

30TB
ストレージ容量

2764TB

Light
48GB 
RAM

×17

Heavy
48GB 
RAM

×3

フロントエンドサーバ群(44台)

ログインサーバ/
インターネット

転送加速システム
Skeed Silver Bullet

100Mbps専用線

G (Xeon Phi x1搭載 ) 4ノード

Xeon E5-2640-2.5GHz (6コア)x2

64GB RAM, 1000GB HDD

Xeon Phi 5110P(60コア)x1

理論演算性能 1251GFLOPS

F 12ノード

Xeon E5-2698v4-2.2GHz (20コア)x2

128GB RAM, 2000GB HDD

理論演算性能 1152GFLOPS

H ( ) 68ノード

Xeon D-1541-2.1GHz (8コア)x1

64GB RAM, 512GB SSD

理論演算性能 204.8GFLOPS

シャーシ間
40Gbps
シャーシ内
ノード間
10Gbps x 2
(34ノード
/1シャーシ)

H28.10 開始の新システム

40/56Gbps
10Gbps
10Gbps x4


